
Wärmepumpe trifft Photovoltaik – Heizen mit 
Erneuerbaren Energien
Dingolfing, am 25.07.2022
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Larissa Auzinger & Alois Hadeier
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C.A.R.M.E.N. e.V.

Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V.

Koordinierungsstelle für Nachwachsende Rohstoffe, Erneuerbare Energien und nachhaltige Ressourcennutzung im 

ländlichen Raum.
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Was wir bieten: 

30 Jahre Erfahrung aus der Praxis 

3

Aufgaben

Beratung u. Koordinierung
• Biomasse / NawaRo

• Erneuerbare Energien
• Energieeffizienz

Begutachtung, Betreuung 

und Evaluierung 
einschlägiger Projekte

Technologie- und 

Informationstransfer

Öffentlichkeitsarbeit
• Publikationen 

• Vorträge 
• Veranstaltungen

• Exkursionen

• Messen
• Internetauftritt

Vernetzung
• Mitarbeit in Verbänden

• Vernetzen von 

Betreibern
Erstinformation 

Förderungsmöglichkeiten

C.A.R.M.E.N. e.V.
bei Facebook

C.A.R.M.E.N. e.V.
bei Twitter

C.A.R.M.E.N. e.V.
bei LinkedIn
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C.A.R.M.E.N.-Abteilungen
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Wie weit sind wir bei der Energiewende?

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V. 5
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Jährlicher Zubau Ausbaupfad

Quelle: nach https://www.energy-charts.de/, Bundesnetzagentur, BMWK 6
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Zubau PV-Leistung in D und Ausbaupfad ab 2022

Gesamt bis 2040: 
400 GWp
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Verständnis: Kilowatt und Kilowattstunden
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Leistung von Photovoltaikmodulen

unter Standard-

Testbedingungen, kurz STC 

(„standard test conditions“):

Kilowatt-Peak [kWp]

8

Grundlagen: Kilowatt-Peak

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.
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Flächenbedarf für PV

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V. 9

1,66 m

0,99 m

335 Wp

Ca. 1 kWp

3 Module x 335 Wp = 1.005 Wattpeak = 1,0 kWp

Ertrag in 1 Jahr: ca. 1.000 kWh

5 m² = 1.000 kWh = Strombedarf einer Person
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Preis- und Vergütungsentwicklung von PV-Anlagen

Aktuelle Situation

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V. 10
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Preis- und Vergütungsentwicklung von PV-Anlagen

Aktuelle Situation

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V. 11
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Förderung durch Festvergütung (EEG 2023)

Datenquelle: Bundestagsbeschluss EEG 2023; Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V. 12

Anlagen auf Wohngebäuden 
und Lärmschutzwänden

Sonstige 
Anlagen

≤ 10 kWp ≤ 40 kWp ≤ 100 kWp ≤ 100 kWp

EEG 2023 8,20* 7,10* 5,80* 6,60*

Festvergütung

Überschusseinspeisung

Ohne Direktvermarktung

* Vermarktungsprämie in Höhe von 0,4 ct/kWh bereits abgezogen

Feste Einspeisevergütung (ct/kWh) bis 100 kWp
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Wann kann Energie aus Sonne gewonnen 
werden? - Tagesansicht

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V. 13
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Eigenverbrauchsoptimierung

14
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Uhrzeit

Notwendiger

Strombezug

Energiemenge PV

Eigenverbrauch

Ertrag und Verbrauch

• Analyse der 

Bedingungen

• Nutzerverhalten

• Steuerung

• Elektroauto

• Power-to-Heat

• Speicher

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.



15

C.A.R.M.E.N.-Marktübersicht Batteriespeicher

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V. 15

Version 2021

• Über 400 Systeme

• 30 Hersteller

• Technologien

− Lithium 

− Blei  

− Salzwasser 

− Redox-Flow

− Salzschmelze

− H2

Download unter

https://www.carmen-ev.de
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Das Wärmepumpensystem

Erde

Wasser

Luft

Wärmequelle Wärmepumpe Wärmeverteil- & Speichersystem

Verdichter

Expansionsventil

Ver-

dampfer

Ver-

flüssiger

=+3/4 Umweltwärme 1/4  elektr. Energie 4/4 Heizenergie

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.
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Verbraucher

Wärmepumpe

Wärmepumpen-Stromkreis

W
P
-T

a
ri

f

Haushalts-Tarif

Wärmepumpen-Stromtarif

Haushalts-Stromkreis
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• In der Regel günstiger als 
Haushaltsstrom

• Aktuell starke Preissteigerung

Voraussetzungen: 
1. Messung über eigenen Zähler 

(getrennt von Haushaltsstrom)

2. der Netzbetreiber muss auf die 
Wärmepumpe zugreifen und 
sie steuern können
(Sperrzeit max. 3x2h pro 24h)

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

kWh

647 502

kWh

647 502
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Welche Wärmequellen gibt es?

Erdwärme (2)

Grundwasser (3)

Umgebungsluft (1)

1 2.1

2.2 3

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

⟶ je höher die Quelltemperatur, desto effizienter das System
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• Standorteignung oberflächennahe 

Geothermie und weitere Informationen:

− Erdwärmesonden

− Erdwärmekollektoren

− Grundwasser-WP

Online -Standortauskunft

19

Beispiel: Umwelt-Atlas-Bayern (www.umweltatlas.bayern.de)

Infostellen für alle Bundesländer unter:
www.geothermie.de/bibliothek/links-und-infosysteme/geologische-dienste-und-

infosysteme.html

http://www.umweltatlas.bayern.de/
http://www.geothermie.de/bibliothek/links-und-infosysteme/geologische-dienste-und-infosysteme.html
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• Max. Vorlauftemperatur 50-60°C, optimal < 35°C (Flächenheizungen)

Optimierungsmöglichkeiten:

• Anpassung des Wärmeverteilsystems 
(z. B. Austausch alter Heizkörper durch Niedertemperaturheizkörper)

• (Teil-)Sanierung des Gebäudes
(z. B. Fenstertausch)

20

Voraussetzungen für Wärmepumpe

⟶ je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter das System
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Inverter-Wärmepumpe

21
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An An

Inverter

On-Off-Gerät

Zu niedrige Temperatur

(unkomfortabel)

Zu hohe Temperatur

(unkomfortabel)

komfortable Temperatur

Solltemperatur 

wird bis zu 30% 

schneller erreicht

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.
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Förderprogramme 

22

„Bundesförderung für effiziente Gebäude“ 
(jeweils als Kredit- oder Zuschussförderung möglich)

Wohngebäude (WG)
seit 01.07.21

Sanierung und Neubau 
auf Effizienzhaus-Niveau

Nichtwohngebäude (NWG)
seit 01.07.21

Sanierung und Neubau auf 
Effizienzhaus-Niveau

Einzelmaßnahmen
Zuschuss seit 02.01.21

Kredit seit 01.07.21

Einfache Sanierungs- und 
Kombinationsmaßnahmen

(nur Bestand)

Systemische Maßnahmen Einzelmaßnahmen
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BEG EM: Einzelmaßnahme Heizungstechnik

23

Fördersatz1
Fördersatz mit 

Austausch 
Ölheizung1

Gas-Hybridheizung
mind. 25 % EE-Gebäudeheizlast (neu) 30 % 40 %

Nachrüstung EE innerhalb 2 Jahren 20 % -

Solarthermie 30 % -

Wärmepumpe 35 % 45 %

Biomasseanlage
Pelletkessel, Kombikessel, Scheitholzkessel, 

Hackschnitzelkessel, Pelletkaminofen mit 

Wassertasche

35 %

40 % 2
45 %

50 % 2

EE-Hybridheizung      I  Innovative Heizanlage EE 35 % 45 %

Gebäudenetz Anteil EE min. 55 % bzw. 75 % 30 % bzw. 35 % 40 bzw. 45 %

Anschluss an ein Wärmenetz Anteil EE min. 25 % (fp 0,6) bzw. 55 % (fp 0,25) 30 % bzw. 35 % 40 bzw. 45 %

1 plus 5 % extra Bonus bei Maßnahme als Teil eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP)
2 plus 5 % Innovationsbonus für Holzfeuerungen mit max. 2,5 mg Staub/m³ 

• max. 60.000 € förderfähige Kosten (brutto) pro Wohneinheit und 
Kalenderjahr bei Wohngebäuden

• Baubegleitung/Fachplanung max. 5.000 € bei EFH/ZFH
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Förderfähige Kosten

• Kosten Anschaffung + Installation + Inbetriebnahme:

− Wärmeerzeugung

− Wärmequelle

− Wärmespeicher

− Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Gebäudeautomation, EMS

• Ausgaben für spezifische Umfeldmaßnahmen z. B.:

− Demontagearbeiten

− Wärmeverteilung + Wärmeübergabe 

• Fachplanung und Baubegleitung (Förderquote 50%)

Ausführlich im BAFA-Infoblatt zu den förderfähigen Kosten

Förderprogramme 

24

BEG – EM (Anlagen zur Wärmeerzeugung)

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_infoblatt_foerderfaehige_kosten.pdf?__blob=publicationFile&v=10


25Effizienzhausstandard

Denkmal 100 85 70 55 40 40 Plus

Sanierung

1, 3 25 % 27,5 % 30 % 35 % 40 % 45 % -

EE 2, 3 (+ 5%) 30 % 32,5 % 35 % 40 % 45 % 50 % -

Neubau

1

Keine Förderung
-

NH 2 12,5 % -

Fördersätze 

Förderprogramme 

25

BEG WG (seit 01.07.21)

1 Max. 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten pro Wohneinheit
2 Max. 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten pro Wohneinheit
3 5 % extra Bonus bei Maßnahme als Teil eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP)
4 Förderung nur noch bis zum 31.01.2022 möglich 

• Verpflichtende Baubegleitung (Fördersatz 50 %)
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Wer ist für Sie zuständig? 

BEG EM Kreditvariante 

mit Tilgungszuschuss
Hausbank Anlaufstelle

BEG WG und NWG

Zuschussvariante 

Kreditvariante

BEG EM Zuschussvariante

Online-Antrag

www.bafa.de www.kfw.de
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Was wird gefördert

• gültig vom 01.01.2020 bis 31.12.2029

• Privatpersonen für selbstgenutzte Wohngebäude älter als 10 Jahre

• max. 200.000 € förderfähige Kosten pro Objekt, Steuerermäßigung auf 

Einkommenssteuer über 3 Jahre verteilt

Förderprogramme 

27

Steuerermäßigung für Sanierung → §35c EStG

Über 3 Jahre: 20 %1 (max. 40.000 €)

1. Jahr: 7 %1

(max. 14.000 €)
2. Jahr: 7 %1

(max. 14.000 €)
3. Jahr: 6 %1

(max. 12.000 €)
1 Prozentsätze beziehen sich auf die förderfähigen Kosten für die beantragte Maßnahme
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Energiemanagement PV+Wärmepumpe

28Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

Szenario 1: 

• PV-Strom Erzeugung

• Wärmepumpe aktiv 

PV-Anlage

Haushalts-
strombedarf

Wärmepumpe

optional: 
Batteriespeicher

Öffentliches 
Stromnetz

1

Wärme-
bedarf 

2

Kälte-
bedarf 
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Energiemanagement PV+Wärmepumpe

29

Wärmespeicher

PV-Anlage

Haushalts-
strombedarf

Wärmepumpe

optional: 
Batteriespeicher

Öffentliches 
Stromnetz

1

Wärme-
bedarf 

3

Kälte-
bedarf 

4
2

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

Szenario 2: 

• hohe PV-Strom Erzeugung

• Wärmebedarf gedeckt
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Energiemanagement PV+Wärmepumpe

30

Wärmespeicher

PV-Anlage

Haushalts-
strombedarf

Wärmepumpe

optional: 
Batteriespeicher

Öffentliches 
Stromnetz

Wärme-
bedarf 

Kälte-
bedarf 

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

Szenario 3: 

• keine PV-Strom Erzeugung

• (zum Teil) geladener Strom-

und Wärmespeicher
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• Sonne und heizen 

passen nicht optimal 

zusammen

• Potenzial vor allem in 

Übergangsmonaten 

bzw. beim Kühlen im 

Sommer

• Eigenverbrauchs-

steigerung ∅ 15-20%

31

Einsparpotenzial

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Wärme-

bedarf –
Heizung Wärme-

bedarf –
Heizung

PV-Ertrag

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.



32

32

Kombination PV und Wärmepumpe

Einstufige Wärmepumpe Inverter-Wärmepumpe

Ohne Speicherung mit Speicherung mit Speicherungohne Speicherung

Eigenverbrauchserhöhung

Ο + +++
Netzentlastung

- Ο ++Ο

PV-Stromerzeugung Netzstrombezug PV-Strombezug 

Quelle: eigene Darstellung nach Dr.
Prof. Volker Quaschning

Einstufige Wärmepumpe

Ohne Speicherung mit Speicherung

Eigenverbrauchserhöhung

Ο +
Netzentlastung

- Ο
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Einflussfaktoren auf Deckungsbeiträge

32%

68%

PV: 7 kW

m²a
kWh35

30%

70%

PV: 7 kW

m²a
kWh95

24%

76%

PV: 7 kW

m²a
kWh150

27%

73%

PV: 4 kW

m²a
kWh35

32%

68%

PV: 7 kW

m²a
kWh35

34%

67%

PV:10kW

m²a
kWh35

Quelle: eigenen Darstellung nach Simulation über SUSI 
(Annahmen: 4-Personen; 140 m²; 4.000 kWh Strombedarf Haushalt; JAZ: 4)

PV-Strombezug Netz-Strombezug 

↓ Wärmebedarf Gebäude

↑ Deckungsbeitrag PV-Strom

↑ PV-Anlagengröße

↑ Deckungsbeitrag PV-Strom
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Wechsel-
richter

PV-
Anlage

Verbraucher

Z2

647 502

864 329

kWh

Wechsel-
richter

PV-
Anlage

Verbraucher

Haushalts-Stromkreis

Z2

647 502

864 329

kWh

Wärmespeicher Wärmepumpe

Möglichkeiten der Systemkombination
1. PV-Anlage mit WP (ohne WP-Tarif)

34Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

Haushalts-Stromkreis

* ggf. zur Ermittlung der Eigenversorgung gesetzlich erforderlich; Anlagen > 30 kWp oder Eigenversorgung > 30.000 kWh

Getrennte Systeme Systemkombination

Steuerung

Z3

Wärmespeicher Wärmepumpe

Wärmepumpen-Stromkreis

864 329

kWh
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Mindestautarkiegrad für ökonomischen Betrieb:

Der Autarkiegrad ist der Anteil des selbst genutzten Stroms am 

gesamten Stromverbrauch. 

35

Kostenersparnis durch Kombisystem (ohne WP-Tarif)

Gebühr WP-Zähler

Stromverbrauch WP kWh

a

€

a

Haushaltstarif 
€

kWh
– WP-Tarif €

kWh
–

=

Haushaltstarif 
€

kWh
– Einspeisevergütung

€

kWh
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Mindestautarkiegrad für wirtschaftlichen Betrieb

Erforderlicher Autarkiegrad bei 
2.000 kWh/a Wärmepumpenstrombedarf

35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

34 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

33 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

32 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6%

31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 9%

30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 9% 12%

29 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 10% 12% 15%

28 0% 0% 0% 0% 0% 4% 7% 10% 13% 15% 18%

27 0% 0% 0% 0% 4% 7% 10% 13% 16% 18% 21%

26 0% 0% 0% 4% 7% 11% 14% 16% 19% 22% 24%

25 0% 0% 4% 8% 11% 14% 17% 20% 22% 25% 27%

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Erforderlicher Autarkiegrad bei 
8.000 kWh/a Wärmepumpenstrombedarf

35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 8% 10%

34 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 8% 11% 13%

33 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 8% 11% 14% 16%

32 0% 0% 0% 0% 2% 5% 8% 11% 14% 17% 19%

31 0% 0% 0% 2% 5% 9% 12% 15% 17% 20% 22%

30 0% 0% 2% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 23% 25%

29 0% 2% 6% 9% 13% 16% 19% 21% 24% 26% 28%

28 2% 6% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 27% 29% 31%

27 6% 10% 14% 17% 20% 23% 25% 28% 30% 32% 34%

26 11% 14% 18% 21% 24% 26% 29% 31% 33% 35% 37%

25 15% 18% 22% 25% 27% 30% 32% 34% 37% 38% 40%

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Annahme: 120 €/a Grundgebühr Wärmepumpenzähler und 6,5 ct/kWh Einspeisevergütung
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Möglichkeiten der Systemkombination
2. PV-Anlage mit WP (mit WP-Tarif)

37Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

* ggf. zur Ermittlung der Eigenversorgung gesetzlich erforderlich; Anlagen > 30 kWp oder Eigenversorgung > 30.000 kWh

Wechsel-
richter

Wärmespeicher

PV-
Anlage

Verbraucher

Wärmepumpe

Z2

Z3

Steuerung

Getrennte Systeme Systemkombination

Wechsel-
richter

Wärmespeicher

PV-
Anlage

Verbraucher

Wärmepumpe

Wärmepumpen-Stromkreis

Haushalts-Stromkreis

Z2

Z3

647 502

864 329

kWh

647 502

864 329

kWh

864 329

kWh

864 329

kWh
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Systemkombination
2. PV-Anlage mit WP (mit WP-Tarif)

38Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

* ggf. zur Ermittlung der Eigenversorgung gesetzlich erforderlich; Anlagen > 30 kWp oder Eigenversorgung > 30.000 kWh

Wechsel-
richter

Wärmespeicher

PV-
Anlage

Verbraucher

Wärmepumpe

Z2

Z3

Steuerung

Voraussetzungen:
• Zähler für Ihren Haushaltsstrom 

und Wärmepumpe befinden 
sich an einer Stelle (z.B. in Ihrem 

Stromverteilerkasten)

• Einverständnis des 
Netzbetreibers nötig

Abrechnung:
• Bezug Wärmepumpe: Z3B-Z2B

• Bezug Haushalt: Z2B

• Netzeinspeisung: Z3L

647 502

864 329

kWh

864 329

kWh
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Kosten Netzstrombezug:

1. über Haushaltstarif: 480 €/a

2. Wärmepumpentarif:   540 €/a

➢ Kaskadenschaltung wirtschaftlicher nicht sinnvoll, Verzicht auf   

WP-Tarif wirtschaftlicher (auch bei 0% PV-Deckungsanteil)

39

Wann ist diese Kaskadenschaltung sinnvoll?

Beispiel: Neubau
Strombedarf WP: 2.000 kWh/a

Deckungsanteil PV: 40 %

Netzstrombezug WP: 1.200 kWh/a

Haushaltstarif : 0,40 €/kWh

Wärmepumpen-Tarif: 0,35 €/kWh

Gebühr WP-Zähler: 120 €
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Kosten Netzstrombezug:

1. über Haushaltstarif: 2.240 €/a

2. Wärmepumpentarif:   2.040 €/a

➢ Kaskadenschaltung wirtschaftlicher sinnvoll

40

Wann ist diese Kaskadenschaltung sinnvoll?

Beispiel: Bestand
Strombedarf WP: 8.000 kWh/a

Deckungsanteil PV: 20 %

Netzstrombezug WP: 6.400 kWh/a

Haushaltstarif : 0,35 €/kWh

Wärmepumpen-Tarif: 0,30 €/kWh

Gebühr WP-Zähler: 120 €
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Wärmepumpenseite: SG-Ready-Label

• Schnittstelle zur Einbindung in intelligente Stromnetze (SG = Smart Grid)

• definiert vom Bundesverband Wärmepumpen (BWP) e.V. 

• Funktion bei Warmwasser-WP:

− Erhöhung Warmwasser-Solltemperatur→ thermische Speicherung

• Funktion bei Heizungs-WP:

− Schaltzustand 1: WP ausschalten 

− Schaltzustand 2: Normalbetrieb 

− Schaltzustand 3: Verstärkter Betrieb 

− Schaltzustand 4: definitiver Betrieb

Schnittstellen zwischen den Systemen 

41

*Quelle: Bundesverband Wärmepumpe 
(BWP) e.V.
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• Relais erzeugt Signal wenn PV-Anlage eine bestimmte Leistung überschreitet

⟶ Schnittstelle an Wärmepumpe reagiert darauf

Vorteil: 

• Kostengünstige und unkomplizierte Realisierung 
(auch bei bereits vorhandenen Anlagen)

• Betrieb ohne zusätzliche Maßnahmen möglich

(z. B. kein Internetanschluss nötig) 

PV-Seite: potentialfreies Relais am Wechselrichter

Schnittstellen zwischen den Systemen 
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Schwellwert = ∅ Leistung Haushalt + Leistung Wärmepumpe

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

Relais

647 502
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• Ansteuerung statt über Wechselrichter über intelligenten Stromzähler (Smart Meter) 

Vorteil:

• Schaltet nur wenn tatsächlich genügend 
Leistung für alle Verbraucher vorhanden ist;

• Netzstrom Bezug bei verstärktem Betrieb der 
Wärmepumpe wird vermieden

PV-Seite: Smart-Meter-Gateway

Schnittstellen zwischen den Systemen 

43

Schwellwert = aktuelle Leistung Haushalt + Leistung Wärmepumpe

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

Smart

Meter

647 502

864 329

kWh
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• Nutzt Betriebsverhalten von Verbrauchern

• Erstellt Ertragsprognosen und steuert wann welcher Verbraucher angeschaltet wird

• Kommunikation z. B. über WLAN/LAN

Vorteil:

• Maximierung des Eigenverbrauchanteils
durch Optimierung des Verbraucherverhaltens

PV-Seite: Energie-Management-System (EMS)

Schnittstellen zwischen den Systemen 

44Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

EMS

647 502
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Empfehlungen Kombination PV+WP
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Einflussfaktoren auf Deckung Strombedarfs:

• Leistung/ Ausrichtung PV-Anlage

• Stromverbrauch Haushalt

• Wärmebedarf des Hauses

• Optimierung Ansteuerung Schnittstellen 

• Speichermöglichkeiten

Auslegungsempfehlung:

• Invertierende Wärmepumpe bevorzugen

• Auslegung der PV-Anlage:

• Leistung: WP-Anschlussleistung x 3 → ca. 30 % Strombedarf der Wärmepumpe über PV

• Steiler Neigungswinkel für mehr Stromerzeugung im Winter

Bildquelle: C.A.R.M.E.N. e.V.

Steuerung

647 502
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Jubiläumsjahr 30 Jahre C.A.R.M.E.N. e.V.

Im Jubiläumsjahr möchten wir Ihnen mit einem vielfältigen 

Veranstaltungsprogramm einen Einblick in unsere 

verschiedenen Themenbereiche geben. 

Alle Informationen finden Sie unter: 
https://www.carmen-ev.de/termine/veranstaltungskalender/vortragreihe-30-

jahre-c-a-r-m-e-n-e-v/

Wir freuen uns auf Sie!

QR-Code 

auf die Seite

https://www.carmen-ev.de/termine/veranstaltungskalender/vortragreihe-30-jahre-c-a-r-m-e-n-e-v/


Wärmepumpe trifft Photovoltaik – Heizen mit 
Erneuerbaren Energien
Dingolfing, 25.07.2022

Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende 
voranbringen!

C.A.R.M.E.N. e.V.
Schulgasse 18, 94315 Straubing

Tel: 09421/960-300
contact@carmen-ev.de www.carmen-ev.de

mailto:contact@carmen-ev.de
http://www.carmen-ev.de/

